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Tip: Semi-hermetik İkiz Vidalı Kompresörler 
Üretici: Frascold
Seri: C-TSH

Teknik Bilgi

Nominal Motor Gücü [kW/HP]:
Süpürme Hacmi [m³/h]:
Kapasite Kontrolü [%]:
RPM [min-1]:
Net Ağırlık [kg]:
Brüt Ağırlık [kg]:
Yağ Yükü [dm³]:

Elektriksel Veri

Güç Kaynağı [V/~/Hz]:
Kilitli Rotor Akımı [A]:
Kilitli Rotor Akımı (D.O.L. - ∆∆) [A]:
Maksimum Çalışma Akımı [A]:
Maksimum Güç Girişi [kW]:

Bağlantılar

milimetre inç
Emme Hattı:
Basma Hattı:



R22 

Soğutma Kapasites [W]

Güç Girişi [W]
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Model: C-TSH8-80 240 Y
Kapasite

tc \ te 12.5 10 5 0 -5 -10 -15
30 - - 249 950 210 170 175 310 144 880 118 430
40 287 660 265 030 223 780 187 480 155 700 127 970 103 880
50 254 110 233 750 196 490 163 940 135 460 110 620 -
55 236 510 217 470 182 790 152 130 125 480 - -

tc \ te 12.5 10 5 0 -5 -10 -15
30 - - 51.75 48.02 44.82 42.08 40.14
40 63.40 61.69 58.13 54.70 51.74 49.41 48.31
50 73.69 72.06 68.46 65.01 62.12 60.03 -
55 80.63 78.63 74.49 70.62 67.62 - -
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Uygulama Limitleri

Sıvı Enjeksiyon veya Yağ Soğutucusu ile

Çalışma Koşulları: emiş gazı aşırı ısıtması 10K, 10K aşırı soğutma 
tc - Yoğuşma Sıcaklığı [ºC]
te - Buharlaşma Sıcaklığı [ºC]

Model: C-TSH8-80 240 Y
Kapasite



R407C

Soğutma Kapasitesi [W]

Güç Girişi [W]
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Model: C-TSH8-80 240 Y
Kapasite

tc \ te 12.5 10 5 0 -5 -10 -15
30 - - 235 400 197 270 164 340 136 080 111 970
40 272 090 249 800 209 710 175 110 145 300 119 770 98 040
50 238 770 218 980 183 410 152 720 126 330 103 760 -
55 221 500 203 190 170 070 141 670 117 200 - -

tc \ te 12.5 10 5 0 -5 -10 -15
30 - - 48.64 45.00 42.01 39.71 38.43
40 59.67 58.36 55.50 52.47 49.70 47.44 46.13
50 70.43 68.96 65.83 62.62 59.74 57.47 -
55 76.79 74.67 70.65 67.29 65.11 - -
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Uygulama Limitleri

Sıvı Enjeksiyon veya Yağ Soğutucusu ile

Çalışma Koşulları: emiş gazı aşırı ısıtması 10K, 10K aşırı soğutma 
tc - Yoğuşma Sıcaklığı [ºC]
te - Buharlaşma Sıcaklığı [ºC]

Model: C-TSH8-80 240 Y
Kapasite
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Model: C-TSH8-80 240 Y
Boyutlar

1: Düşük Basınç Bağlantıları 2: Yağ Seviyesi Gözleme Camı
3: Yağ Tahliyesi 4: Uzaktan Yağ Soğutma Bağlantısı
5: Maksimum Basma Sıcaklık Sensörü 6: Kapasite Kontrol Valfi
6: Yüksek Basınç Bağlantıları 7: Yağ Yükü Tapası
8: Sıvı Enjeksiyon/Ekonomizör Bağlantısı DV: Basma Valfi
NP: İsim Plakası SV: Emme Valfi
V1: Kapasite Kontrol Valfi 50% V2: Kapasite Kontrol Valfi 75%
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Model: C-TSH8-80 240 Y
Resim




